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PROMA Pita tarczowa PKS-250P

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=293

Pity stotowe i pity tarczowe na stojakach podporowych marki Proma sa zalecane do obrabiania
poprzecznego i wzdtuznego materiatow drewnianych. Odznaczajg sie optymalnym zakresem
obrotow, ktére umozliwiajg wykorzystanie narzedzi wykonanych z weglikow spiekanych. Pity
tarczowe umozliwiajg regulacje nastawienia gtebokosci ciecia i kata. Przy maksymalnych cigciach
omawiane typy pit odznaczaja sig wydajng obrobka oraz stabilng konstrukcja. Mozliwo$¢ nastawienia
gruboéci i kata ciecia. Mocna konstrukcja. Tor prowadzacy. Zeliwny stét roboczy. Formatéwka.
Regulowana linia z podziatkg. Gwarancja 3 lata.

PROMA: PKS-250P

Nr akt.: A 25000251

Napiecie: 400 V

Moc przytagczeniowa: 2500 W

Obroty: 4000 obr/min

Tarcza: 255 x 30 x 3 mm

Srednica tarczy: 220 mm

Wysokos¢ robocza: 900 mm

Wymiar stotu: 800 x 840 mm

Rozmiar st. pomocniczego: 710 x 410 mm
Dtugos¢ szyny jezdnej: 590 mm
Wysuniecie liniatu: 200 mm

Maksymalne ciecie 90°: 80 mm
Maksymalne ciecie 45°: 42 mm

Kat nastawienia pochylenia tarcz: 0 - 45°
Kat nastawienia ciecia: £ 45°

Rozmiar: 2250 x 2020 x 1100 mm

Masa: 185 kg

Dostawa wigcznie z tarcza: tak
Wyposazenie dodatkowe:

: tarcza SK 250 x 30 x 3 (40z) nr. kat. 25000254 59, -

Cena: 5284.55 zt + 23% VAT = 6500.00 zt
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