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LIMIT Czujnik zegarowy 0.5 cala

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=860

Tarcza podziałki obracana, z dwoma nastawianymi wskaźnikami pola tolerancji. Dodatkowa

wskazówka dla pełnych mm. Korpus z mocnego aluminium. Wymienialna końcówka pomiarowa. Bez

ucha mocującego. Tolerancja wg DIN 878. Gwarancja 1 rok.

Limit: czujnik zegarowy

Nr kat.: 119111003

Zakres pom.: 0.5 cale

Działka: 0.0005 cale

Oznaczenie podziałki: 0-50, 50-0 cale

1 obrót wskazówki: 0.05 cale

Średn. tarczy: 58 mm

Średn. zamocowania: 8 mm

Wymiar A: 1.48 cale

Wymiar B: 2.74 cale

Wymiar C: 2.28 cale

Wymiar D: 0.64 cale

Wymiar F: 0.69 cale

Wymiar G: 0.91 cale

Wymiar H: 2.11 cale

Wymiar J: 0.32 cale

ELEKTROMASZYNY.PL

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=860

